BXrk lamps

light source
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SECAO

48 x 16 mm

largura x altura

FICHA TECNICA

HL102

Perfil LED Embutir
Assimétrico 48x16 mm

Sistema LED integrado sob medida: perfil, fita de
LED instalada e fonte dimensionada, entregue
pronto para instalar.

Luz difusa para moveis, marcenaria e forros, com
IRC > 90.

COMPRIMENTO

Sob medida

20 cm a 3 m por pega

CORTES
5em5mm

no comprimento

ACABAMENTOS
Aluminio Branco Preto Marrom Cortém Verde Fosco Cinza
ESPECIFICAGCOES TECNICAS
Aplicacao Moveis, Marcenaria e Forros
Tensao 12V ou 24V, conforme a poténcia
Protecoes Curto-circuito, sobrecarga, sobretensao e sobretemperatura
Fonte Remota Material Aluminio extrudado
Difusor Policarbonato leitoso Dimerizacao Opcional, TRIAC
Transmitancia 70a80 % NCM 9405.42.00
Fixacao Presilhas em mola Inclusos Perfil, LED, fonte, fixagao
Preparo Até 15 dias uteis Sistema LED integrado

REPRODUCAO DE COR

GARANTIA ARK LAMPS

3 anos

VIDA UTIL

Até 25.000 horas

Ark Lamps - arklamps.com.br - (11) 93902-7201

IRC > 95
IRC > 90

conforme a variagao
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FICHA TECNICA

HL102

BXrk lamps

light source

DESENHO TECNICO DESENHO DO MATERIAL INSTALADO

1,6CM

4,8CM

I Variacdes do perfil

Desempenho por metro linear em cada combinacao de poténcia,
temperatura de cor e grau de protecao, igual nos seis acabamentos.

IP20 IP65
. TEMPERATURA FLUXO EFICIENCIA IRC FLUXO EFICIENCIA IRC
POTENCIA DE COR Im/m Im/W Im/m Im/W

2700K 700 88 > 90 700 88 > 90

8 W/m 3000 K 760 95 > 90 760 95 > 90
Fita simples

4000 K 800 100 > 90 800 100 > 90

2700 K 1.200 92 > 90 1.200 92 > 90

13 W/m 3000 K 1.250 96 > 90 1.250 96 > 90
Fita simples

4000 K 1.300 100 > 90 1.300 100 > 90

2700 K 2.000 125 > 95 2.000 125 > 95
16 W/m

6 / 3000 K 2.000 125 > 95 2.000 125 > 95
Fita simples

4000 K 2.000 125 > 95 2.000 125 > 95

2700K 2.600 130 > 95 2.600 130 > 95

20 W/m 3000 K 2.700 135 > 95 2.700 135 > 95

Fita simples 4000 K 2.800 140 > 95 2.800 140 > 95

5000 K 2.900 145 > 95 2.900 145 > 95

Fluxo luminoso e eficiéncia luminosa séo os da fita de LED, por metro, sem o difusor. 26 combinacoes, em 12V ou 24V,
conforme a poténcia, com difusor de transmitancia 70 a 80 %. Dimerizacao pela fonte: TRIAC, s6 em IP20.
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