
F ICHA  TÉCNICA

ML102

Perfil de LED
Assimétrico 48×16 mm
Perfil avulso para fita de LED, com difusor, kit de

fixação e acabamentos, em peças lineares de 1 a 2

m.

Perfil de alumínio para móveis, marcenaria e forros.

SEÇÃO

48 × 16 mm
largura × altura

LARGURA  DISPONÍVEL

10 mm
para fita de LED

FONTE

Externa
fora do perfil

COMPRIMENTO

1 a 2 m
peças lineares

ACABAMENTOS

Alumínio Branco Preto Marrom Cortém Verde Fosco Cinza

ESPECIF ICAÇÕES  TÉCNICAS

Aplicação Móveis, Marcenaria e Forros

Sistema Perfil avulso para fita de LED

Material Alumínio extrudado Difusor Policarbonato leitoso

Transmitância 70 a 80 % NCM 9405.42.00

Fixação Presilhas em mola Inclusos Perfil, difusor, fixação

Preparo Até 15 dias úteis

GARANTIA  ARK  LAMPS

3 anos
MATERIAL

Alumínio
DIFUSOR

Policarbonato leitoso
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ARK  MODULAR

https://arklamps.com.br/produto/perfil-de-led-4816mm-ark-ml102/
https://wa.me/5511939027201
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ML102

DESENHO  TÉCNICO

DESENHO  DO  MATERIAL  INSTALADO
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